
 

          Схема переработки ПЭТ сырья в гранулу, компаунд и изделия с применением удлинителя молекулярной цепи "Kompplen DH 50 PET" 
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Композит гранулят на основе 

ПЭТ. Минерало или нано 

наполненный. Трудногорючий. 

Смесевой ПЭТ композит 

гранулят в присутствии ПП, ПЭ, 

АБС, ПК, ПБТ и др. полимеров. 

Волокно 

Дробленая 

фракция ПЭТ 

ПЭТ агломерат 

Экструдер L/D не менее 1/42. 

Термопластавтомат (ТПА.) 

Установка реакторного типа. 

Получение гранулята ПЭТ. 

ПЭТ гранулят с заданным 

модификатором показателями 

вязкости (iv) и физ-меха. 

Модификатор 

Удлинитель 

молекулярной 

цепи ПЭТ 

Совместитель 

Компатибилизат

ор     Kompplen 

DH 50 PET 
              Полиэфирное волокно 

Любая 

пропорциональная 

смесь исходного ПЭТ 

сырья и других 

полимеров (по рец.)  

Вторичный ПЭТ 

гранулят 

Дозирующее 

устройство 

модификатора 

Один (моно) вид 

исходного ПЭТ сырья 

(по рец.) 

Машиностроение 

Электротехника 

Мононить   

 

Ле 

 

 

Пленка 

Стреп лента 

Тара Упаковка 

ТНП (ТПА) 

Авто 

промышленность 

Первичная ПЭТ 

гранула 

Стреп лента 

Мононить 

Леска 

Шпагат 

ТНП (ТПА) 

Гео полотно 

Офисные 

принадлежности 

Садово- парковый 

инвентарь 

Поддоны 

ТНП (ТПА) 

Армирование 

бетонов 

Мебельные ткани 

Одежда 

Мягкая кровля 

Линолеум 

Синтепон 

Холафайбер 

Полимербетон, 

черепица, шифер 

Хлопья ПЭТ 

(флекса) 

Экструзия. Формующий 

инструмент. Каландры. 

Вальцы. Фильера раздува.  

Инжекция. ТПА. 

Формующий инструмент. 

Пресс формы. 

Прямая переработка без 

промежуточного 

получения ПЭТ гранулы  


