
Технология "2R MTR" производства полиэтилентерефталата ПЭТФ 

                                                              

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    П А С Т А  

  

Р А С П Л А В 

 

      П Э Т Ф 

Двуокись титана Ката-
лизатор Стабилизатор 

       Т Ф К 

ПЭТФ гранулят. Сырье для про-

изводства филаментных нитей. 

ПЭТФ гранулят общего назначе-

ния 

С модификатором (УМЦ) для 

сверх прочных нитей с высокой 

вязкостью. 

ПЭТФ гранулят термо теплостой-

кий с регулируемой УМЦ харак-

теристической вязкостью 

       М Э Г 

Непрерывная поликонденсация 

Сырье для тканых и нетканых 

материалов 

Широкий ассортимент 

С модификатором (УМЦ) сверх-

высокая прочность. Теплостой-

кость. 

          Удлинитель молекулярной цепи (УМЦ) ПЭТФ  

                              "Kompplen DH 50 PET" 

                                         0,5 % - 1,2 % 

Красители (волокно) 

Антистатик Модифи-

каторы Технологиче-

ские добавки 

Преимущества производства полиэтилентерефталата (ПЭТФ) с применением удлинителя    

молекулярной цепи (УМЦ) "Kompplen DH 50 PET": 

- функция регулирования характеристической вязкости расплава ПЭТФ процентом ввода УМЦ 

- минимизация периода нахождения расплава в реакторе до получения характеристической вязкости 

- повышение влагостойкости и уменьшение гигроскопичности гранулята и волокна ПЭТФ 

- повышение характеристик по стойкости к паро- газопроницаемости по О2 и СО2 

- повышение прочности и ударной вязкости в готовых изделиях   

- повышение термо и теплостойкости гранулята и изделий из ПЭТФ  


